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PROFILE

Luceco Profile, lo esencial para el profesional de la iluminacion

Llame a nuestro equipo de ventas para cualquier consulta:
Tel: +52 (81) 4737 0765 - Email: ventas@luceco.mx
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COMERCIAL /EDUCACION COMERCIAL /EDUCACION

Backlit LuxPanels

- NUEVA PRESENTACION: 2PK
- Voltaje: 120-277V~

Led Backlit LuxPanel - Atenuables de linea
N.2 MODELO TAMANO LUMENES WATTS TEMERE PEZSROR EQUIVALENCIA
LPB24W70D502PK-MX2 _2%4 7000 56W 5000K 4x32WT8 /Ax28WT5

»
LPB24W52D502PK-MX2 24’ 5200 40W 5000K SXSAWBHISEIVIS
LPB24W52DA02PK-MX2 2%4" 5200  40W 4000K SERWING (&2 Wiz

> == 2x32 WTBUG /3x17 WTB/3x14 WT5

LPB22W36D502PK-Mx2 ~ 2'x2’ 3640 28W 5000K

ECO Backlit LuxPanel ‘

N.2 MODELO TAMARNO LOMENES ViDA" TEMEDESREZISEOR EQUIVALENCIA
3x32 WT8 / 3x28 WT5
3x32 WT8 / 3x28 WT5
2x32 WTBUB/3x17 WTB/3x14 WT5
2x32WTBUG/3x17 WTB/3x14 WT5

T R R R P R P P PR P P PP R T P PR PR R P PR R PR

ELPB24W50S502PK-MX3 2’4’ 5000 30000 hrs 5000K
ELPB24W50S402PK-MX3 2'x4’ 5000 30000 hrs 4000K
ELPB22W34S502PK-MX3  2'x2’ 3500 30000 hrs 5000K
ELPB22W34S402PK-MX3 2x2° 3500 30000 hrs  4000K

N.2 MODELO DESCRIPCION
ELPBF22W-MX Marco para sobreponer ECO BACKLIT PANELS 2'x2’ ft

LED3EP80W-02

= ELPBF24W-MX Marco para sobreponer ECO BACKLIT PANELS 2'x4’ ft
~_, LPBWSK415-MX Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables) para backiit y eco backiit
LPBSPR4-MX  Brackets (4 ratoneras) para empotrar paneles backlity eco backlit en plafon liso

LED3EP80W-02 Bateria emergencia remota 120-277V, 4W, hasta 3 horas de operacion

[ e——— ELPBFXX

Beneficios entre Edgelit vs Backlit ESPACIAMIENTO CADA 2 PLAFONES

La posicion del montaje de los modulos LED dentro del panel significa dos ofertas de fuentes de luz
diferentes, estas opciones son llamadas Edgelit y Backlit.

S3T3NVd

0SN 3d NOIAYANIINOI3H

z

Backlit

¢ = Mayor eficacia
Edgelit = Mayor enfriamiento del LED

O o
Los paneles Edgelit montan los médulos LED en Nl e GRS -
el interior del marco mirando hacia el panel. La luz Los paneles Backlit montan los médulos LED en la
indirecta en si misma debe distribuirse hacia abajo parte posterior del cuerpo del panel, lo que permite la
a través del difusor. El beneficio de la tecnologia distribucion hacia abajo desde los propios médulos.
edgelit es un perfil de baja profundidad. Esto permite que un panel retroiluminado ofrezca un

mayor rendimiento en términos de limenes por watts

y una distribucién de luz mas uniforme.

450 lux 600 lux
i | A\

NOTA: Los valores indicados son s6lo una guia rapida de uso, en
caso de requerir una especificacion profesional favor de contactarnos.
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COMERCIAL /EDUCACION COMERCIAL /EDUCACION

ECO CIRCULAR LUXFRAME
LUXPANEL 3CCT LPSF
ELP - Para suspender ordenar kit

LPBWSK415-MX
- Voltaje: 120-277V~

- 50 000 hrs de vida ——
- IRC >80

- Voltaje: 120V~

- Driver integrado

- Facil instalaciéon para empotrar y sobreponer
gracias a su bracket ajustable

- 30 000 hrs de vida

. i TEMP. PIEZAS
. IRC >80 e N. MODELO MEDIDAS LUMENES WATTS JEMP PIEZAS, T
LPSF22W35S50MX _ 2x2 3500 41W 5000K 1 QU
LPSF22W35540-MX  2X2° 3500 MW 4000K 1 BRI (S ]
INCLUIDO
o e ECO CIRCULAR
' 4 LUXPANEL
v —
- N ELP
B - Voltaje: 120-277V~
- - 25000 hrs de vida ©300mm ©220mm ©170mm @150mm
- IRC >80
. N.® MODELO DIAMETRO LOMENES WATTS JEMP. OBIEZAS, EQUIVALENCIA
Tlpos DE INSTALACION ELP30W24L50-MX2 ©@296mm 1920 24W 5000K 1 glfta(1&zewll11x:32:VV\I//";‘I\?Cﬂ7ng\Avl
INSTALACION e . T CFL 2x13W/ 1x18-26W / INC 60W
SOBREPUESTA A TECHO EUPGPLET=Re, Bhol, 5D R S CFL 13W/ MR16 50W/ING 2540W
ELPISWOL50-MX2 ©150mm 630  9W 5000K 1
f‘h—
=

Bracket de instalacion (sobrepuesto
directamente al techo)

INSTALACION X
EMPOTRADA EN PLAFON
e SEPARACION DE 1.6M A 2.4M Q a
- - )
’ > o 2 o
—— =
Bracket de ajustable instalacion =
(empotrado con su gancho a presion m g
3=
(e
SWITCH PARA 3m ; =
CAMBIAR LA o
TEMPERATURA DE mm
COLOR 5 c -_—
EQUIVALENCIA (7]
CFL 9W / MR16 20W (=]
CFL 2x13W / 1x18-26W
CFL 2x18-26W / 1x32W
CFL 2x26-32W/1x42W /INC 100W
N.¢ MODELO ATENUABLE DIAMETRO LUMENES WATTS CEME A2
ELP14W6D3K-MX2 Si @140mm 360 6W  3000K-4000K-5000K 1 § 80 lux
ELP17W12D3K-MX2 Si @165mm 900 12W  3000K-4000K-5000K 1
ELP22W18D3K-Mx2 ~ Si  @217mm 1440 18W 3000K-4000K-5000K 1 NOTA: Los valores indicados son sélo una guia rapida de uso, en caso
ELP30W24L3K-MX2 No @290mm 2040 24W  3000K-4000K-5000K 1 de requerir una especificacion profesional favor de contactarnos.
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ACENTO / EXHIBICION ACENTO /EXHIBICION

Platinlv!m PLATINUM
Downlights =<

- Voltaje: 120-277V~
- Atenuables
- IRC >80

PLATINUM

EXHIBICION

se0ecccscseessscccessssscsssssssssesssscserssssssseeee

Acabado mate Acabado especular

N.2 MODELO LOMENES warTs TEMRDE PIEZAS  .omoDELO LUMENES warTs TEMFDE PIEZAS

LDP1I5W2IMD40-MX 2050  19W  4000K i LDP20W63GD40-MX2 6300  52W  4000K
LDP1I5W2IMD30-MX 2050  19W  3000K i LDP20W63GD30-MXx2 6300  52W  3000K
LDP20W32GD40-Mx2 3200 25W  4000K
LDP20W32GD30-Mx2 3200  25W  3000K

WATTS EQUIVALENCIA Acabado mate

_sW_ HiD100-ts0W ; TEMP 0E
2BW 2x32-42W / HID 50-100W N.2 MODELO LUMENES WATTS coLoR

_ 19W  CFL2x3242W/HIDSOW LDP20W63MD40-MX2 6300  52W  4000K
LDP20W32MD40-MX2 3200  25W  4000K

SEPARACION DE 1.6M A 2.4M R]Ps%l;‘\)EAEagE

WNNILV1d

0oavdloding
(oaiaad orva)
0SN 30 NOIIYAN3W0934

01S3Nd34g
(oaiaad orva)
0dIaN3dsns

b7

350 lux

NOTA: Los valores indicados son s6lo una guia rapida de uso, en caso de requerir
una especificacion profesional favor de contactarnos.

LA
S
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o] High Bay Eris

Horas Vida

Waive N

N

"

- Voltaje: 120-277V~
- Atenuable 0-10V DC
- IRC >80

Instalacion
suspendida
Suspendido con cadena
6 tubo conduit

LED Sellado
Totalmente protegido del
polvoy agua

N.2 MODELO TAMANO LUMENES  warts  TEMPRE  PIEZES, SRR

LHBE32D50W-MX2 HID 400W / 6x54WT5/ 8x32WT8 HBF|
LHBE20D50W-MX2 HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
LHBE11D50W-MX2 HID 150W /3x54WT5/4x32WT8 HBF|

SEPARACION DE 5M A 7M

INDUSTRIALES

osn3ia NOIDVGNEIII\IO%EIIE

450 lux

NOTA: Los valores indicados son sélo una guia rapida de
uso, en caso de requerir una especificacion profesional
favor de contactarnos.

S LA

10 LUCECO | PROFILE Ingenieriay supervisién de calidad por LucecoPlcen UK == 11



INDUSTRIAL INDUSTRIAL

High Bay Ceres High Bay Ceres G3

7 Bracket graduado 7
- Voltaje: 120-277V~ Para un montaje mas preciso - Voltaje: 120-277V~

- IRC >80 - IRC >80
CONOCE LA NUEVA
GENERACION DE
HIGH BAY CERES

Opticas de 90° La nueva actualizacién de
Una distribucién de luz High Bay Ceres cuenta con
excelente para montajes una construccién de mejor
industriales calidad, LED de ultima
generacion y eficacia que
sorprende.

Eficaciade
131 Im/w

NP
‘\_\- :
-

£
B

EQUIVALENCIA N.¢ MODELO Lomenes  warrs  TEMGRE

B IIEE A  LHBC22S9050-MX2 22000 200W 500K
lREEITSSITRCETIENER | HBC11S9050-MX2 11000 100W  5000K

SEPARACION DE 4.5M A 6M il

Horas Vida

““vuvs‘;,o

W

\
“GrsTRaod”

v
&

&)
‘ "fnovtc??

MO9L
EXW-LZJ8HT
0diaN3adsns
01S3Nd3"90s
OSId N3
H401031434
31S0d/a3dvd
401031434

©

N.£ MODELO LOMENES  watrs  TEMRRE  RIEZAS,
LHBC21S9050-MX3 21000 160W 5000K 1

0SN 30 NOIYYAN3O0I3Y

NOTA: Los valores
indicados son s6lo una guia
rapida de uso, en caso de
requerir una especificacion

profesional favor de
350 lux 350 lux contactamos.
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INDUSTRIAL

High Bay Lineal

- Voltaje: 120-277V~
- Atenuable 0-10V DC
- IRC >80

Instalacion suspendida
y sobrepuesta

130W &180W

500mm/19.7"

®
50,000

Horas Vida

SNV 5

\b
Y
“GrsTRADS®

Distribucion abierta
Ideal para rangos de alta
cobertura

607.6mm/24"

Lineal High Bay

N.2 MODELO Lomenes  warts  TERRE

Psﬁaﬁl\ EQUIVALENCIA

LHBL217M50G2DC-MX 18500 130W 5000K

1 HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF

LHBL223M50G2DC-MX 24500 180W 5000K

1 HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF

14 LUCECO | PROFILE

&
50,000

Horas Vida

ANV B

W

<
=
2
(3
gs
&

1{" &
¥ Ppoyect

Instalacion
suspendida
y sobrepuesta

EQUIVALENCIA

HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF

SEPARACION DE 5M A 6M

INDUSTRIAL

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80

Opticas para

distribucion abierta
|deal para rangos de alta
4 cobertura

N.2 MODELO omenes — warrs  TEMGRE  pBEEAS,

ELB21WS50-MX 21000 175W 5000K il

ELB16WS50-MX 16000 135W 5000K

AVEMO1 003

0SN 3d NOIIVANIINO0I3H

300 lux

NOTA: Los valores indicados son sélo una guia
rapida de uso, en caso de requerir una especificacion
profesional favor de contactarnos.

Ingenieriay supervision de calidad por Luceco Plcen UK ==
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- Voltaje: 120-277V~
- IRC: >80

Instalacion sellada con grado IP65

Protegido totalmente del polvo y agua
gracias a sus broches

Luz uniforme

Conector tipo glandula
Totalmente protegido del
polvoy agua

|:| ECO Climate ECO Climate
con1tubo con 2 tubos

ECO Climate T8 sin tubos incluidos. ECO Climate T8 con tubos ensamblados.

NSMODELO  TAMANO oS,  n.emopELO

ELCLTT12-MX3 4t 1 ELCLT12W36S50E-MX3

ELCLTTO6-MX3  2ft ELCLT06W20S50E-MX2

ELCLT12-MX 4ft ELCLT12W16S50E-MX3
ELCLT06-MX 2ft ELCLTO6W10S50E-MX2

ECO Climate T8 con tubos sin ensamblar.

N.¢ MODELO TAMANO LOMENES WATTS JEMR:

ELCLT12W36S50-MX3
ELCLT06W20S50-MX3
ELCLT12W16S50-MX2
ELCLTO6W10S50-MX2

TAMANO LUMENES WATTS

EQUIVALENCIA
 2x32WT8 / 2x28WT5 |
2x17WT8 / 2x14WT5
1x32WT8 / 1x28WT5
1X17WT8 / 1x14WT5

S3LVINITO

0SN 30 NOIYYANIN0I3H

requerir una especificacion profesional favor de contactarnos.

LUCECO | PROFILE

ECO BATTEN LUXPACK T8

LXBT

- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >80

N

EQUIVALENCIA N.2 MODELO LOMENES  warts  JEMR Rz
_2x32WTB/SXEBWTS | " XgTiowasilsomx 3500  2X18W  5000K 1

ECO BATTEN LUXPACK T8 (Sin Tubo)
N.2 MODELO TIPO o PIEZAS POR CAJA
LXBT12WLE-MX2 _ Doble tubo 36W (18Wx2) 1

BATTEN LUXPACK DE

ALTA EFICIENCIA

LXB

- Voltaje: 120-277V~
- 30000 hrs de vida

- IRC >80

. 0 Ld TEMP.  PIEZAS
_ EQUIVALENCIA | N.2MODELO TAMARO LOMENES WATTS  ¢Gi'0R  PORCAJA
_ 2x32WT8/2x28WTS LXB12W49L50-MX2 4ft 4900 39W 5000K 1
ECO CLIMATE ARRAY
ECL 5

- Voltaje: 120-277V~
- 30000 hrs de vida

- IRC >80
: i i TEMP. PIEZAS
2E93\LIJVI'I'V8/-\/L2E28C:V\II¢5 N.2 MODELO TAMANO  LOMENES warts [V pORZAIA
STV ECL12043L50-MX 4ft 4300 43W 5000K 1
CLIMATE EXTRA DE
ALTA EFICIENCIA > B
LCL

- Voltaje: 120-277V~
- 50000 hrs de vida
- IRC >80

EQUIVALENCIA
2x59WT8 / 2x75WT12
2x32WT8 /2x28WT5

N.¢ MODELO

0 LG TEMP,  _PIEZAS
Tamafo LOMenes warts  TEVE. pREAAS,

LCL18087S50-MX
LCL12W44S50-MX2

6ft 8700 66W 5000K 1
4ft 4400 33W 5000K 1

Ingenieria y supervision de calidad por Luceco Plc en UK
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Canopy Fuel Station

ITIIEEIL

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >70

* *
1

1N

-

- * "Il

EQUIVALENCIA N.£ MODELO
LlIDIESOSI00W, LPCW16M50G2N-MX

1 1100:250VV . LPCW12M50G2N-MX

INSTALACION
SOBREPUESTA

S LA
=1
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EXTERIORES EXTERIORES

ECO Slimline
Floodlights

0% \:=

DE AHORRO an

ENERGETICO S0k ' Nuevos Modelos (Voltaje: 120-277V~), IRC >80
)

LED Watts N.2 MODELO Lomenes warts TENRBE p BIEZAS,
10W _[CFL 26W / HALOGENO 100W ! EFLD400B50-MX3 32000 400W 5000K IP65
20w HALOGENO 200W EFLD300B50-MX3 24000 300W 5000K IP65
30w HALOGENO 300W EFLD200B50-MX3 16000 200W 5000K P65
50W | HID 50W / HALOGENO 500W ' EFLD100B50-MX3 8000 100W 5000K IP65
100W [HID 100W / HALOGENO 1000W ] EFLD50B50-MX3 4000 50W 5000K IP65
200w HID 175W EFLD30B50-MX3 2400  30W 5000K IP65
300w HID 250W EFLD20B50-MX3 1600 20W 5000K P65
200w D 200W EFLD10B50-MX3 800 10W 5000K IP65

LED =MENOR CONSUMO
DE ENERGIA

Modelos con sensor PIR (Voltaje: 120-277V~), IRC >80

N.2 MODELO Lomenes warts  TEMRRE i pRIEZAS,

7 77 ' EFLD50B50P-MX3 _ 4000 50W 5000K P44 1
Deteccion de movimiento “PIR” o EFLD30B50P-MX3 2400 30W 5000K P44 1

. EFLDP20B50-MX3 1600 20W  5000K IP44 1
Configurable A2

Esta caracteristica unica permite que el sensor PIR
funcione al creptsculo. Sin embargo, sélo se activara
segun el nivel de luz ambiental ajustado en el sensor.

~
120°

GRADOS DE
DETECCION

LHOI71a0014 ANITNINS 093
0SN 30 NOIJYAN3IN0I3d

Ajuste e incline
Instalacion simple:
orientary ajustar

2m 4m 6m 8m 12m 16m 18m 20m

NOTA: Los valores indicados son solo una guia rapida de uso, en caso
de requerir una especificacion profesional favor de contactarnos.

2 LUCECO | PROFILE Ingenieriay supervisién de calidad por Luceco Plcen UK == == 2
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EXTERIORES EXTERIORES

- Voltaje: 120-277V~ - Voltaje: 120-277V~
- IRC >80 - IRC >80

Carcasa de dos piezas
Luminario ajustable Totalmente sellada,
Direccionable de 0° a 90° cableado sencillo

®
50,000

Horas Vida

4

(£
2
2

7‘& R
Y ProyectS

Opticade
policarbonato
Estabilizado contra

rayos UV y resistente al
vandalismo

: TR

Conjunto 6ptico de LED Oplt.lca ;Ie 7
Aislado completamente del policarbonato / / TR
médulo del driver Estabilizado contra rayos UV EQUIVALENCIA N.2MODELO LOMENES  warts  TEMFD

y resistente al vandalismo HID 250-400W ELWPBZ12M50G2N-MX 15000  125W  5000K
HID 150-250W ELWPBZ9M50G1N-MX 10500 90W 5000K

__ HID100-175W ELWPBZ6M50G1N-MX 7300 65W  5000K

ELWPBZ4M50G1N-MX 5100 40W  5000K

Wallpack ajustable

N.2 MODELO Lomenes  warrs  TENRRE  pBEAS,

LWPABZ67M50G1N-US 8800 67W 5000K 1

SMOVdTIVM

0SN 30 NOIJYAN3IN0I3Y

ELWPBZ9

8m 10m 12m 14m

NOTA: Los valores indicados son sélo una guia rapida de
uso, en caso de requerir una especificacion profesional
favor de contactarnos.

LA
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BURIED UPLIGHT

RoadwayLED @ - (EAMBU

* \Voltaje 120-277V~
50,000
Hords Vida = 35000 hrs de vida
e Optica de 25°, haz direccionable +/- 30°

= \oltaje: 120-277V~
= 50 000 hrs de vida

7,
= IRC >70 ooy « IRC70
— e |P67
" o i TEMP. PIEZAS
N.2 MODELO Lomenes warts TENFRE o e N. MODELO LOMENES ~ WATTS  cGl0R  POR GAJA EQUIVALENCIA
A e 2 LEAMBU12A40-MX2 900 12W  4000K 1 HID 35-50W / MR16 50W
LARSGR7M50GIN2SC-MX 6900  60W  5000K HID 100-175W / CFL 120-150W CEAMBUE Ao 100 o 000K 1 SERSEVIINETE oV
LARSGREM50GIN2SC-MX 5200 40W  5000K HID 75-125W / CFL 85-120W
= \oltaje: 120-277V~
oV ARCHITECTURAL LIGHTS
= 100 000 hrs de vida LEAW

= IRC >70
* \oltaje 120-277V~

e 30000 hrs de vida

= |IRC >80

< lluminacion hacia arriba y hacia abajo

TEMP DE
N.2 MODELO warts  TENRR
_LAVGRISMS0GLD2-MX _ HID 175-400W
_LAVGROME0GLD2-MX HID 100-175W

EQUIVALENCIA

N.2 MODELO Lomenes  warts  JEME RIEZAS, EQUIVALENCIA
HID 50-75W / CFL 50-85W

= Voltaje: 120-277V~ LEAWL38B40-MX 3650 35W 4000K 1
= 50 000 hrs de vida

* IRC>70

N.2 MODELO Lomenes warts TENIGDE oPIEZA EBIELARDS
LBZ20M50G2DT3-MX
e \oltaje 120-277V~
e |IRC >80
= \oltaje: 120-277V~
= 50 000 hrs de vida
* |IRC >70
i ————
N. MODELO EQUIVALENCIA
LAPTP75M50D5-MX ::B :gg'lzgx - N. MODELO LOMENES warts JEMB - yipa  PIEZAS EQUIVALENCIA
pEARIELSM 05 VXY - BDE1020LEDFKG-MX _ 1322 20W 4000K 50000hrs 1 Ll BISS:50WHICIRZ6: WY

S LA

2 LUCECO | PROFILE Ingenieriay supervisién de calidad por LucecoPlcen UK == 25



26

Luminariode
Emergencia

Luminario de emergencia

N.2 MODELO Lomenes  warrs  TENRRE
LEMTWN-MX

LUCECO | PROFILE

LUMINARIO DE SALIDA

CON DOBLE SPOT “\)e\lo
LEMSBXG/TWN —
« Voltaje 120/240/277V-~ ENTECHO (SAUDA)

. y (BRACKET)
& o O

enearen | [<SALIDA>

Q O

e — MONTAZE | S AUD A)

| C—

EN PARED

TEMP. COLOR _ TEMP. pIEZAs (SOBREPUESTO)
T WATTS "YEYRERO = COLORSPOT 'P PORCAJA

LEMSBXG/TWN-MX ~ 3.5W VERDE 6500 K IP20 1

LUMINARIO DE SALIDA

CON DOBLE SPOT

LEMS e
e Voltaje 120-277V~ g‘c)TréLA:g (s ALlD A)

(BRACKET)

OB SN malsune

e MONTAJE
EN PARED (SALlDA)
N.£ MODELO warrs  TEMBCOLOR —pp pokdSa e )
LEMSBXG-MX W VERDE IP20 1
LEMSBXR-MX W ROJO IP20 1
BATERIA DE EMERGENCIA

LED3E

« Voltaje 120-277V~ Compatible con:

! /’—-/ Paneles LED Luceco

s .

Platinum Downlights
LED Luceco

. 5 PIEZAS
N.¢ MODELO DESCRIPCION POEAAA

LED3EP80W-02 Bateria emergencia remota 120-277V, 4W, hasta 3 horas de operacion 1

Ingenieriay supervisién de calidad por Luceco Plc en UK ==




LAMPARAS - TUBOS

TUBOS T8

BP, BPD, BC, BCP (DUAL)

LT82N10W11-US2 ELT84NN18W17BP-MX
1100 Im  10W 4000K 1700 Im  18W 5000K
ELT82NN10W10BP-MX LT84N12W18BP-MX
850 Im 10W 5000K 1750 Im  12.5W  4000K
LT84NN12W17BP-MX
1750 Im  12.5W  5000K
LT84N18W19BP-MX
1980 Im  18W 4000K
LT84N24W24-US2
2400 Im  22W 4000K

LT88NN36W44BP-MX
4400 Im  36W 5000K

BPD

LT84NN18W22BPD-MX2
2200 Im  18W 5000K

LT88CC36W44BP-MX
4400 Im  36W 6500K

BC LT82NOW10BC-MX L18T8EG2TBC50-US2
1000I/m  9W  4000K MM2200Im 18W  5000K
LT82WW9W11BCP-MX LT84WW15W18BCP-MX
BCP 1100/m  9W  3000K | |1800Im  15W  3000K
| LT82NN9W11BCP us2 || LT84NN13W18BCP-MX |

1100 Im 5000K 1800 Im _ 13W 5000K

CONSTRUCCION DE VIDRIO+PET Z
PRODUCTO LT84N12W18BP-MX Y LINEA €9 TIENEN CONSTRUCCION DE VIDRIO
TUBOS T8: 25 PIEZAS POR CAJA/TUBOS T8 8FT: 16 PIEZAS POR CAJA

Diagramas de
instalacion

BCP BP

Conexion dual: directo a linea 6 con balastro. Conexién directo a linea.
UTILICELO YA SEA COMO “BP” O “BC”. LINEA Y NEUTRO EN UN SOLO LADO.
(L)+

(N)-

TUBO LED BP

CONSTRUCCION DE VIDRIO+PET 7
PRODUCTOS ¢ TIENEN CONSTRUCCION DE VIDRIO

28 LUCECO | PROFILE

BP

LAMPARAS - TUBOS

TUBOS TS

BP, BPD & BC

BPD

Sélo 127V~

BC

&rFT

LT54NN13W17BP-MX
1700 Im  13W 5000K

LT54NN25W33BP-MX
3300 Im  25W 5000K

ELT54NN25W34BP-MX
3400 Im  25W 5000K

ELT54CC25W34BP-MX
3400 Im  25W 6500K

LT52N10W80BP-MX LT54N17W13BP-MX
800 Im 10W 4000K 1383 Im__ 17W 4000K

ELT54NN25W35BC-MX
3500 Im  25W 5000K

LT54N27W31BC-MX
3300 Im  27W 4000K

CONSTRUCCION DE VIDRIO+PET
PRODUCTOS &9 TIENEN CONSTRUCCION DE VIDRIO

PRODUCTOS BPD T5 TIENEN CONSTRUCCION DE PLASTICO

TUBOS T5: 25 PIEZAS POR CAJA/ECO TUBOS T5: 36 PIEZAS POR CAJA

La instalacion de cada tubo puede variar, por favor

consulte los diagramas de instalacion

BPD

Conexion directo a linea.

LINEAEN UN LADO Y NEUTRO[ E]N EL OTRO.
L+

BC

UTILIZA BALASTRO FLUORESCENTE.

- -
{jorer] TUBOLEDBPD |

Balastro

(N)-

H TUBO LED BC 0

S LA
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LAMPARAS

LED

Las lamparasde LED
Luceco ofrecen una
excelente calidad, ademas
de funcionalidad para
cualquier lugar

A * 100-240V~
LAMPARA VELAY = Base E26 (Miniglobo) & E12
MINI GLOBO (Vela)

LB & LC * IRC >80
LAMPARA MINIGLOBO (Empaque Blister)

N.2 MODELO Lomenes warts  JEMR  pbZSa
LB26WW3W25F/LE-MX 250  3.5W 3000K 5

LAMPARA VELA (Empaque Blister) VELA

N.2 MODELO Lomenes warrs JEME pREZSA EQUIVALENCIA
LC12WW3W25F/LE-MX 250  35W 3000K 5

15-25W INC

MINI GLOBO

* 127V~

* Base E26

= IRC >80

= Atenuable de linea

LAMPARA EDISON
LST21

N.2 MODELO Lomenes warts J5M  pEEESA EQUIVALENCIA

LST21WW5W50F-MX2 500  5.5W 2200K 10

25-40W INC

\ “\)E\Io

LUCECO | PROFILE

LAMPARAS

- IRC >80
* Base E26
NUEVA GENERACION (Empaque Caja) 127V
N.2 MODELO Lomenes warts dEMR:  pEEZSA
LA26CC12W11F-Mx2 1200 12W  6500K 10 WATTS EQU|VALENC|A
LAZ6NNI2WIIF-MX2 1200 12W 5000K 10

5W-6W  25-40W INC
LA26CCOWB0F-MX2 800 9W  6500K 10

9W-10W  40-60W INC
LAZ6NNOWSBOF-MX2 800  9W 5000K 10 W 6078w ING
LA26CC6WA7F-MX2 470 6W  6500K 10
A19 CLASICOS (Empaque Blister)
N.2 MODELO MENUABLE  VOLTUE  LOMENES warts  JEMR  oBEZS, ,
LAD26WW12W10H/LE-MX Si 120V 1100  12W 3000K 5 =
LA26WW12W10F/LE-MX No 100-240V 1055 12W  3000K 5 -
LA26W10W81-MX No  100-240V 850  10W 3000K 5 =
LA26WW9OWSLF/LE-MX No  100-240V 850  9W 3000K 5
LA26NNSWA7F/LE-MX No  100-240V 490  5W 5000K 5
LA26WW5WAT7F/LE-MX No 100-240V 470 5W  3000K 5
LG =~
- Base GU10 -
- IRC >80
NUEVA GENERACION (Empague Caja)
N.¢ MODELO LOMENES VOLTAE WATTS (MR pBIEESA
LGNNSW35F-Mx2 350 127V 5W 5000K 10 1
LGNN3W25F-MX2 250 127V 3W 5000K 10 1 BG
GU10 CLASICOS (Empaque Blister) TEMP. COLOR: 3000 K 3 B
N.2 MODELO ATENUABLE LUMENES VOLTAJE WATTS phiEZAS,
LGWW7WS50F/LE-MX No 500 100-240V  7W 5
LGDWW5W35H/LE-MX Si 350  100-130V  5W 5 WVCT;\;VS EQ:\JA';ALE:‘I'VC'A
LGWW5W35F/LE-MX ~ No 350 100-240V  5W 5 ;N — MRz:gw
LGWW3W25F/LE-MX No 250 100-240V 3.5W 5 &S5 i
- Base GX5.3 o~
- IRC>80
NUEVA GENERACIGN (Empaque Caja)
N. MODELO Lomenes vorrade warts  JEME:  pREESA
LMWW5W35D-MX2 350 5W 127V 3000K 10
LMNN5W35D-MX2 350 5W 127V 5000K 10
LMNN3W25D-MX2 250  3W 127V 5000K 10
MR16 CLASICOS (Empaque Blister) |
N.2 MODELO Lomenes o warts  JEMR  pRE

LMWSW37-MX 370 5W
LMWW5W30A/LE-MX 350 5W
LMWW3W22A/LE-MX 250 3.5W
LMWW3W30D/LE-MX 200 3W

AC/DC 12V 3000K
AC/DC 12V 3000K
AC/DC 12V 3000K
120-240V  3000K

a o o a

WATTS EQUIVALENCIA
5W-7W MR16 50W
3W-3.5W  MR16 20W

Ingenieriay supervisiéon de calidad por Luceco Plcen UK ==
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INSPECCION
& WORK
LIGHTS

Las nuevas lamparas de
inspeccion LED de Luceco
ofrecen una calidad de
producto duraderay adecuada,
para cualquier lugar de trabajo.

32 LUCECO | PROFILE Ingenieria y supervision de calidad por Luceco Plc en UK :\; f\: 33
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12V RECHARGEABLE HIGH
OUTPUT INSPECTION
TORCH

LILW100

2 Intensidades de luz

Construccion resistente y duradera

Fijacion multiple: gancho plegable de 360 ° y
base magnética giratoria

Incluye cargador de casay auto

N.¢ MODELO LUMENES waTTs JEMR  CPIEZAS
LILW100US5-US 1000 10W 6500K 8

USB RECHARGEABLE TILT
TORCH WITH POWER BANK
LILT45

Banco de alimentacion USB de 2000 mAh
incorporado para dispositivos de carga

2 modos de luz de trabajo y sefializacion
trasera roja intermitente

Cuerpo resistente y duradero

Fijacion muiltiple: gancho plegable de 360° y
base magnética basculante

Se suministra con cable de carga USB

i TEMP. _PIEZAS
N.2 MODELO Lomenes warts  I5VE:  pbEERA

LILT45T65-US 450 5W 6500K 6

USB RECHARGEABLE
INSPECTION HEAD TORCH
LILH15

Recargable por USB

Cuerpo resistente y duradero

Sensor PIR incluido

Ajustable a 60° para multiples aplicaciones

5 modos de luz diferente — 100%, 50%, Flash, Luz

Roja y Flash Rojo

N.¢ MODELO LUMENES ~ WATTS ~ pPIEZAS,

LILH15P65/12-US 150 3w 12

LUCECO | PROFILE

USB RECHARGEABLE
TILT SWIVEL TORCH WITH
POWER BANK
LILT30
Powerbank de alimentaciéon USB de 2000 mAh
incorporado para dispositivos de carga
2 modos de luz de trabajo
Cuerpo resistente y duradero
Fijacién multiple - gancho plegable 360 °

Base magnética de giro e inclinacién de 360 °
Se suministra con cable de carga USB

N. MODELO LOMENEs warts  JEME.  PIEZAS,
LIT30R65-US 300  8W  6500K 4

USB RECHARGEABLE
MINI TILT TORCH
LILT15

Linterna dirigible

Recargable por USB

2 modos de luz de trabajo

Cuerpo resistente y duradero

Fijacion muiltiple - base magnética giratoria de

Se suministra con cable de carga USB

NSMODELO  LOMENES warts JEMR  PIEZAS
LILTI5T65-US 150  15W 6500K 6

Inspection Lights
Multipacks

LILT30R65-01

Ingenieria y supervision de calidad por Luceco Plc en UK
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Slimline
Work Lights

= 30 000 hrs de vida
- IRC >70

PORTABLE

N.® MODELO

LW50BG2-MX
ELSW50BG2-MX2
ELSW30BG2-MX2
ELSW20BG2-MX2
RECARGABLE

LUMENES WATTS VOLTAJE TEH'PDE

TR

5000K

N.2 MODELO LUMENES WATTS

LSWR7BG-MX 375/750 5W/10W
TRIPIE VOLTAJE: 127V

N.2 MODELO LUMENES ~ WATTS

ELSWT250BG3-MX2
ELSWT230BG3-MX2
ELSWT220BG3-MX2

TRIPIE (ACCESORIO PARA PORTABLE)

N.2 MODELO DESCRIPCION

LSWIACTRIPODG-MX Trpé para montale de luminario Workight Portable
Portable
LW50
7

Tripié —
(Accesorio
paraworklight
portable)

Accesorio no
incluye luminario

WORK LIGHT
TRIPOD \
LSWT

Voltaje 100-130V~

EQUIVALENCIA
Halogeno 2 x 500W
Halogeno 2 x 300W

LSWT238BG3-MX 2x3000 2x38W 5000K

N.2 MODELO Lomenes warts  JEMR:  phiEZASA
1
LSWT222BG3-MX 2x1800 2x22W 5000K 1

% LUCECO | PROFILE

Tripié—

EQUIVALENCIA
HID 100W / Halogeno 500W
Halogeno 500W
Halogeno 300W
Halogeno 200W

s

EQUIVALENCIA
Halogeno 1000W
Halogeno 300W
Halogeno 300W

)

OPEN AREA WORK
LIGHT TRIPOD
LSLO

Voltaje 120-240V~ 0
W

EQUIVALENCIA
Halogeno 300W

N.® MODELO
LSLOAW361V-MX 3600

LomeNEs waTTS  JEMR:
40W  6500K

Portabll

V-7

o

lluminacién
de 360°

PIEZAS
POR CAJA

1

DECORATIVE STAINLESS STEEL

LEXDSS

N.¢MODELO

i SENSORDE TEMP
LoMENES WATTS BRISONOR (OL0R PORCAR

LEXDSS5UD30P-01 500 8w Si 3000K 1
LEXDSS5UD30-01 500 8W  No  3000K 1
LEXDSS5T30-01 500 8W  No  3000K 1
LEXDSS3A30-01 300 4W  No  3000K 1
LEXDSS3F30-01 300 4W  No  8000K 1
ADJUSTABLE WALL LIGHT
LEXW

Voltaje 120-240V~

IRC >80
N.2 MODELO Lomenes warrs  JEMR,  PIEZAS
LEXWT7B40P-01 PIR 720 10W  4000K 1
LEXWT7B40-01 720 10W 4000K 1
LEXWS4B40-01 360 5W 400K 1
LED FLAME SPEAKER
LEXFLAME

Bocina inalambrica compatible con moviles

Carga por USB

N.® MODELO

30 Horas de flama (100% de carga)
8 Horas de bocina (100% de carga) 1
6 Horas de flama-+bocina (100% de carga)

LEXFLAMESPBK-US

SHOPLIGHT
L36S

Voltaje 120V~

Switch de encendido integrado
Kit para suspender incluido
IRC >80

DURACION DE CARGA

2 I A

LEXDSS5UD30P-01

‘ l LEXDSS5UD30-01
[« ] l b

LEXWT7B40P-01

LEXDSS3F30-01 LEXDSS5T30-01

Voltaje 120-240V~
IRC >80

WATTS EQUIVALENCIA
8W  CFL9-15W/INC 25W
4W  CFL9-15W/INC25W

40

LEXWS4B40-01

EQUIVALENCIA
MR16 2x20W
MR16 2x20W

MR16 20W

LEXWT7B40-01

PIEZAS
POR CAJA

] TEMP. _PIEZAS EQUIVALENCIA
N. MODELO Lomenes warrs JEME  FIEZES, Q/U 5/15354WT5H0
L36SLAGIXBPA0-MX2 3600  36W 4000K 1 SS2NTE /228
232WT8/ 2x2BWT5/ 1x54WT5HO
L36SLAGIXBPSO-MX2 3600  36W 5000K 1
Voltaje 127V~ / "
Incluye adhesivo 3M /
5 Metros de longitud / ,
LOMENES ~ WATISPOR  TEMP. PIEZAS
ATODELD PORMETRO  METRO  COLOR  PORCAJA ,
LTK5ML030-MX 600 72W 3000K 1 '
LTK5ML040-MX 400 72W 4000K

- PP

N
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LIGHT ITUP

con luminarios solares LUCECO

SOLAR GUARDIAN

Nuestra gama Solar LED
le brinda la flexibilidad == OW 5
de iluminar cualquier

espacio.

4  1080im

Ll 550lm 13 1ux

~

W

20 lux

3m 4m

¥ 800,

¥ 4001m

15 lux

NOTA: Los valores indicados son solo una guia rapida

10 lux

=
3
£
@
~
=
@
~
E
@
~

ki 220m 5 |ux

T T T
2m 3m 4m

de uso, en caso de requerir una especificacion
profesional favor de contactarnos.

www.luceco.com/mx

Cargado

SOLAR

SOLAR GUARDIAN
LEXS22

Enciende con energia solar
Sensor PIR integrado
IRC >80

EQUIVALENCIA
INC 15W

N.2 MODELO coror Lomenes warrs JEMR pEEZAS,

LEXS22W40-01 Blanco 220 1.5W 4000K 1
LEXS22B40-01 Negro 220 1.5W 4000K 1

SOLAR GUARDIAN
LEXS40

Enciende con energia solar
Sensor PIR integrado

IRC >80 /‘

EQUIVALENCIA
INC 25W

. J TEVR  PE
NoMODELO  coLor Lumenes warts S5V pRIEZAS,

LEXS40W40-01 Blanco 400 3.2W 4000K 1
LEXS40B40-01 Negro 400 3.2W 4000K 1

SOLAR GUARDIAN
LEXS80
Enciende con energia solar

Sensor PIR integrado
IRC >80

EQUIVALENCIA
INC 25-40W

NemoDELO  color LOMENes warts (B  pRIEHS,

LEXS80W40-01 Blanco 800 6.8W 4000K 1
LEXS80B40-01 Negro 800 6.8W 4000K 1

Ingenieria y supervision de calidad por Luceco Plc en UK

SOLAR GUARDIAN
FLOODLIGHTS
LEXSF

Enciende con energia solar
Sensor PIR integrado
IRC >80

El luminario
solar mas
potente

LEXSF6B40-01

lluminacién
increible para
cualquier
lugar

EQUIVALENCIA
INC 40-60W
INC 25-40W

NOMODELO  COLOR LOMENES warts (5 pBIEZSa

LEXSF11B40-01 Negro 1080 10W 4000K 1
LEXSF6B40-01 Negro 550 5W  4000K 1

S LA
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- POWER
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ushuevns Cable Heel

CABLE REELS USB 7M & 12M CABLE REEL 10M CABLE REEL 20M CABLE REEL 30M
12M: HMM121214G4SLU-MX PIEZA: CMM101116G4SL-MX OMM201114G4SL-MX OTMM301114G4SL-MX
7M: CMMO071116G4SLU-MX

CABLE REEL USB 5M CABLE REEL 12M CABLE REEL1SMUSORUDO CABLE REEL 40M
PIEZA: CMMO0511164SL-MX PIEZA: HMM121214G4SL-MX OMM151512G4SL-MX OTLM401114G4SL-MX
8PACK: CMMO051116G4SLU/DSP8-MX 4PACK: HMM121214G4SL/DSP4-MX

BRACKET DE SOPORTE
A PARED COMPATIBLE
CON OMM, OTL, OMA
&OTM

OWHB-US

R BASE PARA EXTENSION
ETEE DE 1M, HASTA 20M MAX
| OMA031114G4SL-US

N.¢ MODELO CALIBRE phlEZASA N.¢ MODELO CALIBRE Pl S,
HMM121214G4SLU-MX 1PIEZA
OMM151512G4SL-MX 1 PIEZA
OMM201114G4SL-MX 1PIEZA
OTMM301114G4SL-MX 1PIEZA

CMMO0511164SL-MX 16 AWG 1 PIEZA
CMMO051116G4SLU/DSP8-MX 16 AWG 8 PZSEN DISPLAY BOX
CMM101116G4SL-MX 16 AWG 1 PIEZA

HMM121214G4SL-MX 14 AWG 1 PIEZA
HMM121214G4SL/DSP4-MX 14 AWG 4 PZSENDISPLAY BOX
CMMO071116G4SLU-MX 16 AWG 1 PIEZA

OTLM401114G4SL-MX 1PIEZA
OMA031114G4SL-US 1PIEZA
OWHB-US 1 PIEZA

0 LUCECO PROFILE

Todo_bajo
un misno

techo.

» y &
Sabias que...

El grupo de marcas de Luceco Plc; Masterplug, Luceco LED Lighting, Kingfisher &
Ross te brindan una gran variedad de soluciones para tu vida diaria convirtiendose
en el companero perfecto de tus proyectos.

Tel: +52 (81) 4737 0765 Mail: ventas@luceco.mx  Web: www.luceco.mx
Av. Lazaro Cardenas #318 (Oficina 201) Col. Real San Agustin, Luceco
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, México C.P. 66278 (Torre MX)

P
Kingfisher
Lighting
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Planta Industrial Aeronautica: Plazas comerciales:
PCC Airfoils Plaza Arcadia

En el proyecto de la planta
industrial aeronautica (2da
parte) se suministraron mas de
1800 luminarios en la ciudad
de Mérida, Yucatan. Los cuales
fueron instalados en areas de
produccion, oficinasy
estacionamientos.

Plaza comercial vanguardista
ubicada en la ciudad de
Guadalupe, Nuevo Ledn.
I[luminada con productos
marca Luceco en todas sus
areas comunes como pasillos,
estacionamientos y detalles
arquitectonicos.

S LA
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