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LUMINARIAS PARA INTERIOR

SOBREPONER
COLOR DISPONIBLE: NEGRO/BLANCO/GRIS

BACKLIGHT

g

ACRUX6W30K 120 mm 6W 295Im 85-265V 3,000 K
ACRUX6WA40K 120 mm 6w 295Im 85-265V 4000 K
ACRUXEWE5K 120 mm 6W 295Im 85-265V 6,500 K
ACRUXI2W30K 170 mm 2w 787 Im 85-265V 3000 K
ACRUXI2W40K 170 mm 2W 787 Im 85-265V 4000 K
ACRUXI2W6E5K 170 mm 2w 787 Im 85-265V 6,500 K
ACRUXIBW30K 220 mm 18W 1278 Im 85-265V 3000 K
ACRUXI8W40K 220 mm 1B8BW 1278 Im 85-265V 4000 K
ACRUXIBWE5K 220 mm 18W 1278 Im 85-265V 6,500 K
ACRUX24W30K 300 mm 24W 1,704 Im 85-265V 3000 K
ACRUX24W40K 300 mm 24W 1,704 Im 85-265V 4000 K
ACRUX24WE5K 300 mm 2LW 1,704 Im 85-265V 6,500 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacién NOM 5

Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LUMINARIAS PARA INTERIOR

SOBREPONER
COLOR DISPONIBLE: NEGRO/BLANCO/GRIS

BACKLIGHT
Wy 3
Wy
PLEDSC6W30K 130 mm 6W 295 Im 85-265V 3000 K
PLEDSCEW40K 130 mm S 295 Im 85-265V 4000 K
PLEDSC6W6B5K 130 mm 6 W 295 Im 85-265V 6,500 K
PLEDSCI2W30K 160 mm 2W 787 Im 85-265V 3,000 K
PLEDSCI2W40K 160 mm 2w 787 Im 85-265V 4,000 K
PLEDSCI2W65K 160 mm 2w 787 Im 85-265V 6,500 K
PLEDSCI8W30K 210 mm 18W 1278 Im 85-265V 3000 K
PLEDSCI8W40K 210 mm 18w 1278 1m 85-265V 4000 K
PLEDSCI8W6E5K 210 mm 18W 1278 Im 85-265V 6,500 K
PLEDSC24W30K 285 mm 24W 1,704 1m 85-265V 3,000 K
PLEDSC24W40K 285 mm 24W 1704 Im 85-265V 4,000 K
PLEDSC24W65K 285 mm 24W 1704 Im 85-265V 6,500 K

B )

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE E
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento,



LUMINARIAS PARA INTERIOR

EMPOTRAR |
COLOR DISPONIBLE: NEGRO/BLANCO/GRIS

BACKLIGHT
PLEDC3W30K 85 mm 70 mm 3W 138 Im 85-265V 3000 K
PLEDC3W40K 85 mm 70 mm 3W 138 Im 85-265V 4000 K
PLEDC3W65K 85 mm 70 mm 3W 138 Im 85-265V 6,500 K
PLEDC6W30K 120 mm 105 mm 6w 2951m 85-265V 3000K
PLEDC6WAOK 120 mm 105 mm 6W 2951m 85-265V 4000 K
PLEDC6W6E5K 120 mm 105 mm 6W 2951m 85-265V 6,500 K
PLEDCI2W30K 170 mm 155 mm 2W 787 Im 85-265V 3,000 K
PLEDCI2W40K 170 mm 155 mm 2w 787 Im 85-265V 4000 K
PLEDCI2W6E5K 170 mm 155 mm 2W 787 Im 85-265V 6,500 K
PLEDCIBW30K 225 mm 205 mm B8W 1278 Im 85-265V 3000K
PLEDCI8WA40K 225 mm 205 mm 18W 1278 Im 85-265V 4000 K
PLEDCIBWE5K 225 mm 205 mm 18w 1278 Im 85-265V 6,500 K
PLEDC24W30K 300 mm 285 mm 24'\W 1704 Im 85-265V 3,000 K
PLEDC24W40K 300 mm 285 mm 26W 1704 Im 85-265V 4000 K
PLEDC24W65K 300 mm 285 mm 24W 1704 Im 85-265V 6,500 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacién NOM Be 7
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LUMINARIAS PARA INTERIOR

EMPOTRAR

COLOR DISPONIBLE:

NEGRO/BLANCO/GRIS

S
BACKLIGHT
! ]
L J

ADHARA3ZW30K 85 mm 720 * 720 mm 3w 138 Im 85-265V 3000 K
ADHARA3WA0OK 85 mm 720*720 mm 3W 138 Im 85-265V 4000 K
ADHARA3WE5K 85 mm 720 * 720 mm 3W 138 Im 85-265V 6,500 K
ADHARABW30K 120 mm 105 *105 mm 6W 295 Im 85-265V 3000 K
ADHARABWA0K 120 mm 105 *105 mm 6W 295 Im 85-265V 4000 K
ADHARABWE5K 120 mm 105 *105 mm 6w 295 Im 85-265V 6,500 K
ADHARAIZW30K 170 mm 153 *153 mm 2W 787 Im 85-265V 3000 K
ADHARAIZW40K 170 mm 153 %153 mm 2w 787 Im 85-265V 4000 K
ADHARAI2ZWE5K 170 mm 153 *153 mm 2w 787 Im 85-265V 6,500 K
ADHARAIBW30K 225 mm 205 * 205 mm 18W 1278 Im 85-265V 3000 K
ADHARAIBW40K 225 mm 205 * 205 mm 18W 1278 Im 85-265V 4000 K
ADHARAIBWE5K 225 mm 205 * 205 mm 1B8W 1278 1m 85-265V 6,500 K
ADHARA24W30K 285 mm 275* 275 mm 24 W 1704 Im 85-265V 3000 K
ADHARA2LW4LOK 285 mm 275* 275 mm 2L'W 1704 Im 85-265V 4000 K
ADHARA24W65K 285 mm 275* 275 mm 2LW 1,704 Im 85-265V 6,500 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE B
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento,



LUMINARIAS PARA INTERIOR

PLED-R

EMPOTRAR

CODIGO DIMENSION POTENCIA LUMENES VOLTAJE TEMPERATURA
PLEDRIOWZ40K 147*35%72 mm ow 600 Im 120-277 v 4000 K
PLEDR20WA0K 280*35* 72 mm 20w 1350 Im 120-277 v 4000 K
PLEDR30W4O0K 400*35*72 mm 30w 2150 Im 120-277 v 4,000 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM. Be H
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada Lighting

sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LUMINARIAS PARA INTERIOR

EMPOTRAR

PLED22040W 300 *1,200 mm
PLED20040W 600 * 600 mm
PLED21060W 600 *1200 mm

BACKLIGHT

000 - 6,500 K

500 K

4000 - 6,500 K




LUMINARIAS PARA INTERIOR

GALO i

EMPOTRAR ac £

CON UN CRISTAL PROTECTOR \ N\ B
’ '
REALIZADO CON ACRILICO \ e S
BACKLIGHT

GALOBWAOK 100 mm 70 mm 6W 280 Im 85 - 265V 4000 K
GALOBWESK 100 mm 70 mm 6W 280 Im 85 - 265V 6,500 K
GALOI2WA40K 160 mm 125 mm 2w 780 Im 85- 265V 4,000 K
GALOI2WESK 160 mm 125 mm 2w 780 1m 85 - 265V 6,500 K
GALOIBWAOK 200 mm 160 mm 18W 1250 Im 85 - 265V 4000 K
GALOIBWESK 200 mm 160 mm 18W 1250 Im 85- 265V 6,500 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacién NOM Be "
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LUMINARIAS PARA INTERIOR

ORION

EMPOTRAR
CON UN CRISTAL PROTECTOR
REALIZADO CON ACRILICO

CODIGO DIMENSION
ORION6W40K 100 *100 mm
ORIONBWESK 100 *100 mm
ORIONI2WA40K 160 * 160 mm
ORIONI2W6E5K 160 *160 mm
ORIONI8W40K 200 * 200 mm
ORIONI8W6E5K 200 * 200 mm

Todos nuestros productos cuentan con certificacién NOM
Supra Desarrollos Tecnoldgicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CORTE

75*75 mm
75*75mm
125 *125 mm
125125 mm
160 * 160 mm

160 *160 mm

POTENCIA

6w

6w

2W

2w

8w

18w

Uighting

LUMENES

280 Im
280 Im
780 Im
780 Im
1,250 Im

1250 Im

VOLTAJE

85-265V

85- 265V

85-265V

85-265V

85-265V

85-265V

€ @)

BACKLIGHT

TEMPERATURA

4000 K
6,500 K
4,000 K
6,500 K
4,000 K

6500 K

N -
E




LUMINARIAS PARA INTERIOR

EMPOTRAR DIRIGIBLE

SPOTQD3W
SPOTQD3W
SPOTQDSW
SPOTQD5W
SPOTQD7W

SPOTQD7W

@70*70*28 mm
@70*70*28 mm
@90*90*28 mm
©90*90*28 mm
@N2*N2*28 mm

@N2*12*28 mm

Todos nuestros productos cuentan con certificacién NOM
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

55 mm

55 mm

75 mm

75 mm

90 mm

90 mm

38°

38°

38°

38°

38°

38°

3W

3W

5W

5W

7W

7W

240 Im

240 Im

400 Im

400 Im

560 Im

560 Im

100 - 240V

100 - 240V

100 - 240V

100 - 240V

100 - 240V

100 - 240V

o r“&
W

BACKLIGHT

3000 K
6,500 K
3000 K
6,500 K
3000K

6,500 K




LUMINARIAS PARA INTERIOR

SPOT-RD cof ™

EMPOTRAR DIRIGIBLE

BACKLIGHT

CcODIGO DIMENSION NSO POTENCIA LUMENES VOLTAJE TEMPERATURA
APERTURA
SPOTRD3W @70 mm 55 mm 38° 3W 240 Im 100 - 240 V 3,000 K
SPOTRD3W @70 mm 55 mm 38° 3W 240 Im 100 - 240V 6,500 K
SPOTRD5W @90 mm 75 mm 38° 5W 400 Im 100 - 240 V 3000 K
SPOTRDSW @90 mm 75 mm 38° 5W 400 Im 100 - 240V 6,500 K
SPOTRD7W @112 mm 90mm 38° 7W 560 Im 100 - 240 V 3,000 K
SPOTRD7W QN2 mm 90 mm 38° 7W 560 Im 100 - 240 V 6,500 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE I 4
Supra Desarrollos Tecnoldgicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada Lighting
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LUMINARIAS PARA INTERIOR

LESATH

L “
BACKLIGHT
e “V”/

CcODIGO DIMENSION CORTE POTENCIA LUMENES VOLTAJE TEMPERATURA
LESATHBW30K 100 mm Ajustable 4-7cm 8w 586 Im 85-265V 3000K
LESATHBWAOK 100 mm Ajustable 4-7cm 8W 586 Im 85-265V 4,000 K
LESATH8WE5K 100 mm Ajustable 4-7 cm 8w 586 Im 85-265 V 6,500 K
LESATHISW30K 175 mm Ajustable 4-9 cm 15W 1280 Im 85-265V 3,000K
LESATHISW40K 175 mm Ajustable 4-9 cm 15w 1280 Im 85-265V 4000 K
LESATHI5SW6E5K 175 mm Ajustable 4-9 cm 15W 1280 Im 85-265V 6,500 K
LESATH20W30K 230 mm Ajustable 4-14 cm 20 W 1920 Im 85-265V 3000K
LESATH20W30K 230 mm Ajustable 4-14 cm 20w 1920 Im 85-265V 4,000 K
LESATH20W6E5K 230 mm Ajustable 4-14 cm 20W 1920 Im 85-265V 6,500 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacién NOM. BE 15
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada Lighting

sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LUMINARIAS PARA INTERIOR

EMPOTRAR AJUSTABLE Ef—>—gx

BACKLIGHT
4 4
MINTAKABW30K 118 * 118 mm Ajustable 4-7 cm 8W 586 Im 85-265V 3000K
MINTAKABWAOK 18 * N8 mm Ajustable 4-7 cm 8w 586 Im 85-265V 4000 K
MINTAKABWE5K N8 * 18 mm Ajustable 4-7 cm 8W 586 Im 85-265V 6,500 K
MINTAKAISW30K 175175 mm Ajustable 4-9 cm 15W 1280 Im 85-265V 3000K
MINTAKAISW4OK 175 *175 mm Ajustable 4-9 cm 15W 1280 Im 85-265V 4000 K
MINTAKAISWE5K 175 %175 mm Ajustable 4-9cm 15W 1280 Im 85-265V 6,500 K
MINTAKA20W30K 230 *230 mm Ajustable 4-14 cm 20W 1920 Im 85-265V 3000K
MINTAKA20WAOK 230 *230 mm Ajustable 4-14 cm 20W 1920 Im 85-265V 4000 K
MINTAKA20W6E5K 230 %230 mm Ajustable 4-14 cm 20W 1920 Im 85-265V 6,500 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE IE
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento,



LUMINARIAS DE RIEL PARA INTERIOR

UTILIZADO CON

ADAP Y RIEL

COLOR DISPONIBLE:

NEGRO/BLANCO
ANILAM20W30KN @ 80* L5 mm 36° 20W 1600 Im 85-265V 3000 K
ANILAM20W30KB @80 *LN5 mm 36° 20W 1600 Im 85- 265V 3000 K
ANILAM20WAOKN @80 * LI5 mm 36° 20 W 1600 Im 85-265V 4000 K
ANILAM20W40KB @80* L5 mm 36° 20W 1600 Im 85-265V 4000 K
ANILAM30W30KN @100 * L180 mm 36° 0w 2400 Im 85-265V 3000 K
ANILAM30W30KB @100 * L180 mm 36° 30w 2400 Im 85-265V 3000 K
ANILAM30W40KN @100 * L180 mm 36° 30w 2400 Im 85-265V 4000 K
ANILAM30W40KB @100 * L180 mm 36° 30w 2400 1m 85- 265V 4000 K

Todos nuestros productos cuentan ¢
Supra Desarrollos Tecnolégico
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

on certificacion NOM. BE I7

eserva el derecho de modificar la informacién presentada




LUMINARIAS DE RIEL PARA INTERIOR

UTILIZADO CON

ADAP Y RIEL

COLOR DISPONIBLE:

NEGRO/BLANCO
BELLATRIXIOW30KN @ 65 * 105 mm 36° 10W 800 Im 85 -265V 3,000 K
BELLATRIXIOW30KB @ 65 * 105 mm 36° 10W 800 Im 85-265V 3000 K
BELLATRIXIOWA40KN @ 65 * L105 mm 36° 10W 800 Im 85-265V 4000 K
BELLATRIXIOW40KB @ 65* 105 mm 36° 0ow 800 Im 85-265V 4000 K
BELLATRIX20W30KN @ 84* 1129 mm 36° 20W 1600 Im 85-265V 3000 K
BELLATRIX20W30KB @ 84* L129 mm 36° 20 W 1600 Im 85-265V 3000 K
BELLATRIX20W40KN @ 84* 1129 mm 36° 20W 1600 Im 85 -265V 4,000 K
BELLATRIX20W40KB @ 84* 1129 mm 36° 20W 1600 Im 85-265V 4000 K
BELLATRIX30W30KN @ 90* L135 mm 36° 30 W 2400 Im 85-265V 3000 K
BELLATRIX30W30KB @ 90* L135 mm 36° 30W 2400 Im 85-265V 3000 K
BELLATRIX30W40KN @ 90* L135 mm 36° 30W 2400 Im 85-265V 4000 K
BELLATRIX30W40KB @ 90* L135 mm 36° 30W 2400 Im 85-265V 4000 K
BELLATRIX30WB0KN @ 90* L135 mm 36° 30w 2400 Im 85 -265V 6,000 K
BELLATRIX30W6E0KB @ 90* L135 mm 36° 30W 2400 Im 85-265V 6,000 K

nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE IB
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento,




LUMINARIAS DE RIEL PARA INTERIOR

CANIS

UTILIZADO CON Y
ADAP Y RIEL o Y
COLOR DISPONIBLE: , it
NEGRO/BLANCO

CODIGO DIMENSION ANTILOS POTENCIA LUMENES VOLTAJE TEMPERATURA
APERTURA
CANISIOW30KN @ 50 * L130 mm 36° 10w 800 Im 85-265V 3,000 K
CANISIOW30KB @50 * L130 mm 36° now 800 Im 85-265V 3000 K
CANISIOW40KN @ 50 * L130 mm 36° 10w 800 Im 85-265V 4,000 K
CANISIOWL0KB @50 * L130 mm 36° 10W 800 Im 85-265V 4000 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacién NOM Be Ig
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada Ughting
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LUMINARIAS DE RIEL PARA INTERIOR

UTILIZADO CON

ADAP Y RIEL
COLOR DISPONIBLE:

NEGRO/BLANCO
HEKA20W30KN @70 * 120 mm 36° 20W 1600 Im 85-265V 3,000 K
HEKA20W30KB @70*L120 mm 36° 20W 1600 Im 85-265V 3000K
HEKA20W40KN @70 * L120 mm 36° 20W 1600 Im 85-265V 4000 K
HEKA20W40KB @70* 120 mm 36° 20W 1600 Im 85-265V 4000 K
HEKA30W30KN @ 90 * L140 mm 36° 30W 2400 Im 85 - 265V 3000 K
HEKA30W30KB @90 * L140 mm 36° 30w 2400 Im 85 -265V 3,000 K
HEKA3OW40KN @ 90 * L140 mm 36° 30w 2400 Im 85-265V 4000 K
HEKA30W40KB @90 * L140 mm 36° 30w 2400 Im 85-265V 4000 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE zu
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento,



LUMINARIAS DE RIEL PARA INTERIOR

COLOR DISPONIBLE:

NEGRO/BLANCO ADAPSON 90 *30*15 mm 85 - 265V
ADAPIOB 90*30*15 mm 85 - 265V
ADAPISON 180* 30 *15 mm 85 - 265V
ADAPISOB 180 30 *15 mm 85 - 265V

NOTA.- Este adaptador sirve para convertir tus luminarias de riel en
luminarias de sobreponer. Modelo ADAP80 para modelos de 10W y
ADAPI180 para modelos de 20W y 30W

COLOR DISPONIBLE:
NEGRO/BLANCO
RIEL100ON 1000 * 33 *15 mm 85 -265V
RIEL1000B 1000 *33*15 mm 85-265V
\..‘" b=

AU
BE 2




LUMINARIAS PARA INTERIOR

LAMPARA LED BASE E27

BECRUXI2W30K
BECRUXI2WE5K
BECRUXIBW30K
BECRUXIBWE5K
BECRUX24W30K

BECRUX24W65K

83*150 mm

83*150 mm

83*170 mm

83*170 mm

83*190 mm

83 %190 mm

2w

2w

18 W

18W

24'W

26W

960 Im
960 Im
1440 Im
1440 Im
1920 Im

1920 Im

85-265V

85-265V

85-265V

85-265V

85-265V

85-265V

3,000 K
6,500 K
3,000 K
6,500 K
3,000 K

6,500 K




LUMINARIAS PARA INTERIOR

REGULUS

LINEAL PARA SOBREPONER

NOTA.- incluye accesorios de sujecion

REGULUS36W40K 1210 * 60 * 35 mm
REGULUS36W6E5K 1210 * 60 * 35 mm
REGULUS54W65K 1200 * 75 * 25 mm
\\
\
;
l
5 |
s i
\
- 5 T =

Todos nuestros productos cuentan con certificaciéon NOM.
Supra Desarrollos Tecnoldgicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

3BW

36W

54 W

AU
BE

2,880 Im 85-265V 4000 K

2880 Im 85-265V 6,500 K

4320 Im 85-265V 6,500 K
T -

23



LUMINARIAS PARA INTERIOR

REGFLAT

REGLETA LED PARA SOBREPONER

NOTA.- incluye accesorios de sujecién

REGFLATIBW 1150 *30 *18 mm 18W 1800 Im 85-265V 4,000 K

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE 24
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento,
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LUMINARIAS PARA EXTERIOR

LINEAL-T8 CON IP65

NOTA.- Se puede conectar en tdndem hasta 6 piezas. Incluye accesorios para sujecion

T8LEDIP65 1200 *30 mm 1B8W IP65 1800 Im ‘ 100-240 V ‘ 6,500 K

Supra Decarrol T cove ol erach da modificar la informacion resentada BE ZE

n previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este docum




WALLPK

Luminaria LED de pared, ideal
para uso en exterior o interior,
proporciona una iluminacién
de seguridad perimetral con
fotocontrol.

AU

Lighting



LUMINARIAS PARA EXTERIOR

SEGURIDAD PERIMETRAL

WALLPK26W 240*150 * 80 mm 26W 300 Im 100 - 277V 6,500 K

AU
BE 78



TRIANA

g Ny we Ry Ny Ny g

Reflector RGB de aluminio, cuenta
con diferentes potencias e incluye
control remoto.

AU

Lighting



LUMINARIAS PARA EXTERIOR

REFLECTORES RGB Nota: Incluye Control Remoto
Funciones del Control Remoto: Fijar colores
pretendidos, secuencias programadas. Cuenta con

memoria al apagar y encender de nuevo con la

ultima secuencia o color programado.

TRIANAIOOWRGB 210 * 304 * 145 mm 100 W 120-240 V RGB

TRIANAISOWRGB 260 * 304 * 145 mm 150 W 120-240V RGB

TRIANA200WRGB 350 * 304 * 145 mm 200W 120-240 V RGB
AU

BE 30



SLED-810

Luminaria tipo proyector LED
ideal para su uso en exteriores,
gracias a su alta eficiencia
proporciona una excelente
distribucion de la luz.

AU

Lighting




LUMINARIAS PARA EXTERIOR

REFLECTORES

SLED8I030W30K
SLED8IO30W6E5K
SLED8IO50W30K
SLED8IOS0WE5K
SLED8I0100W30K
SLED8IOI00W6E5K
SLEDS8I0150W65K
SLED810200W6E5K

SLEDB8I0300W65K

150 *130 * 30 mm

150 *130 * 30 mm

190 *160 * 40 mm

230 *190 * 40 mm

230 190 * 40 mm

300*220* 40 mm

340 * 300 * 45 mm

370 %280 * 40 mm

30w

30w

50W

50W

100 W

oow

150 W

200 W

300W

3000 Im
3000 Im
5,000 Im
5,000 Im
10,000 Im
10,000 Im
15000 Im
20000 Im

30,000 Im

85-265V

85-265V

85-265V




REFLECTORES

Luminaria tipo proyector LED
existente en varias potencias
para uso en exteriores, cuenta con
bracket con angulo de inclinacion,
resistente al impacto y a las altas
variaciones de temperaturas.

AU
BE



LUMINARIAS PARA EXTERIOR

REFLECTORES

SLED-820-100W

SLED-820-200W

SLED-820-300W

SLED-820-400W

SLED-820-600W

286 * 316 * 175 mm

342 * 376 %197 mm

460 * 447 * 250 mm

565 * 448 * 300 mm

775* 440 * 320 mm

100 W

200 W

300 W

400 W

600 W

36,000 Im
48,000 Im

72,000 Im

120-277 V

120-277V

120-277V

120-277V

120-277 V

5700 K

5700 K




REFLECTORES

Luminaria tipo proyector LED
para uso en grandes espacios
exteriores, cuenta con bracket con
angulo de inclinacion.

AU
Be



LUMINARIAS PARA EXTERIOR

REFLECTORES

SLED8201000W 360 * 970 *100 mm 1000 W 120,000 Im 120-277V 5,700 K




Luminaria para vialidad LED,
disenada para su uso en
exteriores, su alto desempeno y
excelente nivel de iluminacioén lo
hace confiable y seguro para las
vialidades.

AU

Uighting



LUMINARIAS PARA EXTERIOR

VIALIDAD

K-ROAD 30

K-ROAD 50

K-ROAD 80

K-ROAD 100

K-ROAD 150

355*125* 55mm

405*165 * 55mm

505 *190 * 75mm

620 * 220 * 75mm

690 * 250 * 75mm

30w

50 W

80 W

100 W

150 W

3300 Im
5,500 Im
8800 Im
11,000 Im

16,500 Im

85-277V

85-277V

85-277V

85-277V

85-277V

3,000 - 6,000 K
3,000 - 6,000 K
3,000 - 6,000 K
3,000 - 6,000 K

3000 - 6,000 K



Luminaria para vialidad LED, la
familia de luminarias NAOS son
ideales para iluminar vialidades
de forma confiable y segura.

........



LUMINARIAS PARA EXTERIOR

VIALIDAD

NOTA.- Se puede adaptar fotocelda, no incluida.

BACKLIGHT

NAOS50W 570 * 220 * 90 mm 50 mm 50 W 5,000 Im 85-265V 6,500 K
NAOSIOOW 640 * 280 * 90 mm 60 mm 100 W 10,000 Im 85-265V 6,500 K

NAOSISOW 740 * 280 *100 mm 60 mm 150 W 15,000Im 85-265V 6,500 K




SOLARLED

Luminaria punta de poste con
sistema fotovoltaico integrado.
llumina grandes distancias
alimentandose de luz solar.

AU

Uighting



LUMINARIAS SOLARES

ILUMINACION SOLAR

NOTA.- Incluye sensor de movimiento
y control remoto
Funciones del Control Remoto:

[ Encendido/Apagado

o Encendido durante algunas horas a elegir

. -Automéatico

. Atenuar Brillo

BACKLIGHT
SOLARLEDGEOW 498 * 230 * 65 mm 80 m* 3-4m 9-60W 1170 Im 32V /6,000 mA 6V
SOLARLEDSOW 638 * 250 * 58 mm 100 m* 5-6m 13-90W 1690 Im 32V /12,000 mA 6V
SOLARLEDI120W 728 * 245* 68 mm 120 m* 6-7m 16 -120W 2,080 Im 32V /16,000 mA 6V

AU
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; - modificar la informacién presentada
nsable por errores u omisiones en este documento



ILUMINACION SOLAR

Proyector LED solar, ilumina
grandes distancias alimentandose
de luz solar, gracias a esto su
consumo de energia es igual a 0.
Panel y proyector cuentan con
bracket para ajustar su direccion

de instalacion.
AU
BE



LUMINARIAS SOLARES

SOLAX

PROYECTOR LED CON PANEL SOLAR

NOTA.- Incluye contrrol remoto

Funciones del Control Remoto:

° Encendido/Apagado

] Encendido durante algunas horas a elegir
®  -Automatico

U Atenuar Brillo

o0
(-]
SOLAX60W 240 * 220 * 55 mm 250*30* 370 mm Polycristalino 10 - 60 W 1400 Im LiFePo4 32v 10AH 6V
SOLAXIOOW 270*230*70 mm 365 * 28 * 365 mm Polycristalino 15-100 W 2100 Im LiFePo4 32v 15AH 6V
SOLAXISOW 270*230*70 mm 360 * 28 * 485 mm Polycristalino 20-150 W 2800 Im LiFePo4 32v 20AH 6V

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE 44
Supra Desarrollos Tecnoldgicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento,



SOLARSTLED

Luminaria punta de poste con
sistema fotovoltaico separado.
Ideal para llumina grandes
distancias alimentandose de luz
solar.

AU

Uighting




LUMINARIAS SOLARES

SOLARSTLED

LUMINARIA SOLAR LED

NOTA.- Incluye brazo para luminaria,
base para panel solar y control remoto '

Funciones del Control Remoto:
° Encendido/Apagado

. Encendido durante algunas horas a elegir

. -Automatico faoS4e

. Atenuar Brillo

DIMENSION DIMENSION AREA DE

LUMINARIA PANEL EXPOSICION POTENCIA LUMENES BATERIA VOLTAJE

cODIGO

SOLARSTLED300W 500 * 213 * 50 mm 930 *350* 20 mm 4900 Im 6V

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM BE IIE
Supra Desarrollos Tecnoldgicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada Lighting

sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






Luminaria LED tipo campana,
disenada para industria. Con
una excelente iuminacioén, ideal
como solucién efectiva para la
iluminacion industrial.



LUMINARIAS PARA INDUSTRIA

INDUSTRIAL

KBELLIOOW65K 235 mm 100 W 10,000 Im 85 -265V 6,500 K
KBELLISOW65K 290 mm 150 W 15,000 Im 85-265V 6,500 K
KBELL200W65K 320 mm 200 W 20,000 Im 85-265V 6,500 K

odos n
Supra D fificar la informacion presentada
sin isiones en este documento.
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Luminaria LED lineal a prueba
de polvo y humedad, disenada
para Industria. Cuenta con una
excelente iluminacién, ideal
como solucién efectiva para la
iluminacion industrial.



LUMINARIAS PARA INDUSTRIA

INDUSTRIAL
IP65

PVE36W65K 1210 * 95 * 80 mm 3BW 3240 1m

Todos nuestros productos cuentan con certificacién NOM Be
arrollos Tecnol eserva el derecho de modificar la informacién presentada
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento,

100 - 240V

6500 K

al



EMERLED

Luminaria LED de emergencia,
util en caso de fallas de energia
eléctrica.



LUMINARIAS PARA INDUSTRIA

EMERLED

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA
CON PILA RECARGABLE

. . INTENSIDAD TIEMPO DE TIEMPO DE
CODIGO DIMENSION POTENCIA LUMINICA CARGA DESCARGA VOLTAJE TEMPERATURA
Alta (260 Im)
EMERLED 30*55* 35 mm 18 W Baja (100 Im) % Hrs e %5:“; 100 - 240V 6500 K
apagado 2jo &

Todos nuestros productos cuentan con certificacion NOM. Be 53
Supra Desarrollos Tecnolégicos se reserva el derecho de modificar la informacién presentada Lighting
sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






EYECAM

Camara con instalacion de

foco tradicional disenada
principalmente para la vigilancia
de tu hogar o negocio.

AU

Uighting



LUMINARIAS PARA SEGURIDAD

TECNOLOGIA INTELIGENTE

WIFI

SiEriE G ke EE
cMOS Tarjerta SD hasta 128GB Infrarrojo

360°

W

(no inluida) 5= 20
10S! | | |(360° -| [Y~| | @
® o
Grabacién Vision Conexidn Sensor de
360° Nocturna WIFI movimiento
L] 5.
% . .
& )| | )) 0 5.5
L] L]
Micréfono Video Audio Conexién de
2mts. cédmaras

ab






LUMINARIAS PARA DESINFECCION

LUZ UV-C

HEALIX UVC 269 *138 mm 0-30m? 3mts 15W nov UV-C 254 nm 8,000 Hrs.

3 L
Y

Pty s

modificar la informacién presentada 58

onsable por errores u omisiones en este documento.
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CONTACTO:

Anti Reeleccionistas 120-A
Col. Antonio I. Villarreal,
C.P.64390

Monterrey, N.L, México.

@ 81 8476 3565

@ 818676 4437
818676 0127
818676 0134
818676 0142

V)@/A info@aubelighting.com

AUBE Lighting

www.aubelighting.com
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