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EXTERIORES




_EXTERIORES 3
ILOT ALFA 2D

Disponibles en diferentes opciones:

O %

Tapa Tecnologia Voltaje
de Luz

o

Acabados

IL01-02
Circular grande

ILO1-01

Circular (Reflector

asimétrico)

ILO1-01

Circular

“Consulte con su asesor comercial la opcion ANTIVANDALICO.
* ACCESORIOS: Housing HO33, Estaca EO02, EO04, EOO5,
EQ06,.E007.

ILOT ALFA

DE REJA

Disponibles en diferentes opciones:

® 9 © v 7

Tapa  Tecnologia Nimero Voltaje  Acabados Col:r de  Optica
de Luz de LEDS Luz
ILO1-05 ILO1-07
Reja 1 salida Reja 3 salida
@*‘LW*’% \@\M%
(m) Semg
B gy

ILO1-57
Reja 2 salida

ILO1-56
Reja 1 salida

NOTA: Housing incluido en todas las ALFA de Reja, excepto MRI6 y GUIO,

@

Empotrado

LO] ALFA

CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

Disponibles en diferentes opciones:

N |LAMPARA -
\INO INCLUIDA @ 9 ﬁ(
Tapa Tecnlogio Voltaje Acabados
de Luz
(GUI0, GU5.3)

"ACCESORIOS: Louver LOI3
"NOTA: Housing no incluido

ILO2 BETA

IL02-02
Circular Grande

“PRECAUCION: Verifique que el voltaje de limentacién corresponda al voltae de lalémpara.
* ACCESORIOS: Housing HOOI (no incluido), Louver LOO5

. Empotrado
[NKAMEARA  [1P67

en diferentes opci :

@

Tapa Tecnologia

b,

Disg

o

Acabados

e Luz
(ARIT], PAR30, PAR38)

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor informacién.



ILA3 ATLAS 220

Disponibles en diferentes opciones:

@\W ’W% r1 = N
5 © -
B Tapa Nomero Voltaje Acabados  Color de

de LEDS  (110-277VCA) Luz

IL4356
1 Salida

IL4357
2 Salidas

"NOTA: La luminaria no soporta tréafico continuo o constante.
* ACCESORIOS: Incluye taquetes expansivos y tornillos.

L12 LUCIERNAGA 20

Disponibles en diferentes opciones:

b

o
Nomero Voltaje Acabado Color de
de LEDS (110-220V) (Negro) Luz

*PRECAUCION: No cortar el cable de la luminaria e instalar con registro seco.

1IL24 NAOS 220 ves

Disponibles en diferentes opciones:

© A

Tapa  Nomero Voltaje Acabados  Colorde  Reflector
deLEDS  (110-277VCA) Luz

IL2437/39 IL24 38/40

IL2436/41 IL24 66/67

"NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere (No incluidos),
*ACCESORIOS: Placa cuadrada para muro KOO6 Naos

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial pa



CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

& Disponibles en diferentes opciones:
® =
' ® @ Q % n
Tapa Tecnologia Nomero de Voltaje Acabados
. de Luz Lémparas (127 VCA)

IL2425 IL2430
PAR 20 Direccional PAR 30 Bidireccional

=

IL2433
PAR 38 Bidireccional

"NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminariay de los accesorios que requiere (No incluidos),
*ACCESORIOS: Kit de sujecion palmera SSP-O1. placa cuadrada para muro KOO5 Naos/Eclipse.

IL27 ORION 220 =

Disponibles en diferentes opciones:

& f ¥ @©

kW,
Nomero Voltaje Acabados  Colorde  Optica
deLEDS  (90-277VCA) Luz

IL2741/45 75x37cm
IL2742/46 7.5 67 cm
IL2743/59 7.8 x97 cm

IL2744/60 7.5x127 cm

« IL27 ORION Monocromatico potencia normal
« IL27 ORION Monocromatico alta potencia

« IL27 ORION Tecnologias de color

+ IL27 ORION RGBW

“NOTA: Para tecnologia RGBW es posible elegir la temperatura de color del LED blanco (2 700K, 3 000K y 5 700K),
revise con su asesor de ventas,

LS50 GALENA 220

Disponibles en diferentes opciones:

& g ¥ @©

X
=

Nomero Voltaje Acabados  Colorde  Optica

de LEDS  (90-277VCA) Luz

* IL50 GALEANA Monocromatico alto brillo
* IL50 GALEANA Monocromatico bajo brillo
« IL50 GALEANA Tecnologias de color

IL5041 55x39.2cm
IL5042 55x69.2cm
IL5043 55x99.2cm
IL5044 5:5x129.2 cm NOTA Housing nclido

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor informaci



&
IL61 NIKOLA 220

Disponibles en diferentes opciones:

® © ¢ 7 ¥ @

Tapa Nomero  Voltaje  Acabados Colorde  Optica
de LEDS Luz

« IL61 NiIKOLA Monocromatico y luz de luna
« IL61 NiKOLA Tecnologias de color

el ~ILé1
NIKOLA 20W NIKOLA 30W

el ~lLeél
NIKOLA 60 W NIKOLA QO W

"NOTA: Housing inckuido

IL6] NIKOLA COB 220

Disponibles en diferentes opciones:

O A

Tapa  Nomero Voltaje  Acabados Colorde Reflector
deLEDS  (110-277V) Luz

IL61

Circular

NOTA: Housing inckuido

IL68 UMBRELLA 220

Disponibles en diferentes opciones:

® goog %

Tapa Nomero Voltaje Acabados  Color de
deLEDS  (110-220VCA) Luz

IL68-17 IL68-18

Centrado Lateral

"NOTA: Estaca incluida

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor al para mayor informac



IL/O DUX 22D

Disponibles en diferentes opciones:

® poF % @%

Tapa  Tecnologia  Voltaje  Acabados — Colorde  Optica/
de Luz Luz Reflector

IL7019

Cabezal de aluminio

IL7020

Poste de aluminio

“CEA: Circuito especial alterno 8W

.70 DUX s

CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

Disponibles en diferentes opciones:

@ Y b )

Tapa Tecnologia Nomero de Voltaje Acabados

de Luz Lémparas

L84 SCOPE 220

Disponibles en diferentes opciones:

@ pooog A @F

Tapa  Tecnologia Nimero Voltaje ~ Acabados ~ Colorde  Optica /
de Luz de LEDS Luz Reflector

, ¢

IL8450 IL8451

Accesorios

IL8486

V004

Visera

V005

IL8486 Bafle

« IL84 SCOPE MRI6, GUI0, PAR20 y PAR30O

"NOTA: No usar lampara MRI6 a tension directa 127VCA, utilice transformador remoto
127VCA/12V no incluido,

*ACCESORIOS: KOOI canope, KOO2 canope, KOO3 cénope palmera/arbol,

estaca EO08'y EO09.

« IL84 SCOPE Monocromdtico

« 1L84 SCOPE LED COB

‘ACCESORIOS: KOOI canope, KOO2 canope palmera/arbol, KOO3 canope.,
estaca EO08y EO09.VOO4 visera Scope, VOOS bafle Scope. (S6lo 1y 3 LEDs)

IL8452

L84 SCOPE =

CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

Disponibles en diferentes opciones:

® @ v f

Tapa Tecnologia  Voltaje  Acabados
de Luz

IL8453

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor informacién



L85 EYE 22D

Disponibles en diferentes opciones:

© ¢ & U ®

Tapa Voltaje Acabados  Colorde  Optica
(110V-220VCA) Luz

IL8501 IL8502

Circular Circular grande

IL8506 IL8508
Reja 2 salidas Reja 4 salidas

"ACCESORIOS: Housing incluido.

Atenuable

Techo

IP20

[IPgS

Sobreponer.
enmuro

H

Sobreponer]
en techo

0

L8 ECLIPSE 25

Disponibles en diferentes opciones:

® 7 f ¥ @

Nomero  Voltaje  Acabados  Colorde  Optica
de LEDS Luz

IL8903L021 IL8903L004 ?_
Eclipse para muro  Eclipse paratecho | ?

‘CEA: Circuito especial alterno 8 W

&
IL93 ORBITA 220 [re

Disponibles en diferentes opciones:

® ¢ & v f ¥ @

Tapa  Tecnologia Nomero Voltaje  Acabados ~ Colorde  Optica
de Luz de LEDS Luz

IL9315
Aletas IL9355

Visera

Accesorio
V006 LO23
Bafle Louver

"ACCESORIOS: Bafle VOO6, Louver LO23 no incluidos.

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor informacién.



IL98 QUEST 220 g, e

Disponibles en diferentes opciones:

& F ¥ @©

Watts Nomero Voltaje  Acabados ~ Colorde  Optica
de LEDS Luz

V003 V002

Kit Cortadores Kit Visera
(No incluido) (No incluido)

“NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere (no incluidos).
“NOTA: Para tecnologia RGBW es poisble elegir la temperatura de color LED blanco (2 700 K, 3 000 Ky 5 700 K).
revise con su asesor de ventas,

"ACCESORIOS: Cortadores VOO3 y Visera VOO2.

IL14 SATURNO 220 =

Disponibles en diferentes opciones:

b ¥
Watts Nomero Voltaje ~ Acabados  Colorde  Optica
de LEDS Luz

Accesorio
< —_ VOO1

Visera

i (No incluida)

ACCESORIOS: Kit Visera ILI4 Saturno VOO!
NOTA: Para tecnologia RGBW es poisble elegir la temperatura de color LED blanco (2 700 K, 3 000 Ky 5700 K),

revise con su asesor de ventas,

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comel para mayor informac






Sobreponer

Disponibles en diferentes opciones:

® §v £ ¥ @

Nimero  Voltaje Acabados  Color de Optica
deLEDS  (24VCD) Luz

IL0435 IL0436 IL0435
Luminaria con Housing Luminaria con ancla Luminaria con Housing

*ACCESORIOS: Estaca EOOI, EO02, EO04, EO05
"NOTA: Housing incluido para IL0435, ancla incluida IL0436, Acero inoxidable solo aplica al aro
Cable extra sobre pedido. Fuente remota no incluida:

L28 ACQUA Lo ==

Disponibles en diferentes opciones:

P————— P @

Nomero  Voltaje  Colorde  Optica
de LEDS ~ (24VCD) Luz

IL28-4175x339cm
IL28-42 75x64cm
IL28-43 7.5x941cm
IL28-44 75x127.1cm

* IL28 ACQUA Alto brillo monocromatico
* IL28 ACQUA Bajo brillo monocromatico
«IL28 ACQUA Tecnologias de color

“NOTA: Disponible con metros extras de cable para una correcta instalacion (sobre pedido).
Fuente remota no incluida

ILOS PISCIS 220 B

Disponibles en diferentes opciones:

by oofF i @

Nimero Voltaje  Acabados  Colorde  Optica
de LEDS (24VCD)  (Bronce) Luz

- 1L05 PIsCls GUS.3 LNKAMEARA

« ILO5 PISCIS Monocromadtico, tecnologia LED

“NOTA: Disponible con metros extras de cable para una correcta instalacién (sobre pedido).
Fuente remota no incluida.
“ACCESORIOS: Housing HOI0, estaca EOOI, EO02, EOO4 o EOOS,

IL94 CICLOPE 2D

Disponibles en diferentes opciones:

h Voltaje Acabados Colorde  Optica
(24VCD)  (Termoplastico) Luz

“NOTA: Taquetes y pijas incluidos. Sumergible hasta 50 cm de profundidad. Incluye cable de 5 m de
longitud, disponible con cable adicional sobre pedido,

Las conexiones y empalmes deben realizarse en registro seco

Fuente remota no incluida.

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor






IL88 ESPECTRA 20

Disponibles en diferentes opciones:

Nomero  Voltaje ~ Acabados  Color
de LEDS Luz

Arillo adaptador
K004

&

IL8801LO03 IL8801LO04 ‘
3 LEDS A LEDS (ﬁ;cusosgggsmﬁguo adaptador para bote de colado 10 cmy 12 cm KOO4 (No incluido)

”_ 4] BE A M LED —— df%z .

Voltaje Acabados  Colorde  Optica
(10-220VCA)  (Natural) Luz

IL48 MINIONIX zz0

Disponibles en diferentes opciones:

\f
Voltaje  Acabados  Color de
(127V) Luz

[ IL4801
Circular

( '1 IL4803
|  Cuadrada

L4/ DYSIS 220 =

Disponibles en diferentes opciones:

AS N
B fF
Voltaje Acabados  Color de
2x@5mm (10-220VCA) Luz

IL4716 85mm
Rectangular
tapa chalupa  112mm |:| 84mm

| 61mm 38mm
lll IL47 81 ®

. Rectangular  ;09mm D
51 Lo tapa chalupa

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor al para mayor informac



IL46 MINION 20 &=l

Disponibles en diferentes opciones:

7 g
Voltaje ~ Acabados  Color de
Luz

(5V)

"ACCESORIOS: Fuente remota 5V (No incluida).

IL37 ANTARA 220 Beai

LAMPARA
Disponibles en diferentes opciones: L=\ NO INCLUIDA

IL3701E v 7 g,

Nimero de Voltaje Acabados
GU]O Lémparas (127 VCA para GUIO0)

Disponibles en diferentes opciones:

© & & u &
Tapa Voltaje Acabados  Colorde  Reflector
110-277 VCA] L
IL37 ( ’ -
LED

« [IL37 ANTARA GUIO
« IL37 ANTARA Monocromatico

L8B3 VEGA 220

. Disponibles en diferentes opciones:

Nuevo Difusor ,
yooofg  AF ¢

° Disminuye deslumbramiento Nomero Voltaje  Acabados  Colorde  Reflector

+ Aumenta la difusién de la luz deLEDS

Luz

"

IL8301L02110 IL8301L04210
Vega 8 Vega 16

s ﬁ- ql...ldL'Jl__"-‘

]

' ﬂi’ﬂr v

IL8301L0018
Vega 20 Accesorio

(=

K004
Arillo adaptador

‘CEA: Circuito especial alterno 8Wy 16 W.
‘ACCESORIOS: Arillo adaptador para bote de colado 10 cmy 12 cm KOO4 (no incluido), atenuable a TRIAC.

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor al para mayor informac



L52 BRIK z:0 e =

Disponibles en diferentes opciones:

Nuevo Difusor

+ Disminuye deslumbramiento v [V] f AX @
. .. oltaje  Acabados  Colorde  Optica
» Aumenta la difusién de la luz Luz

IL5201 IL5202

IL25 POLARIS ‘20 raolf ]

Disponibles en diferentes opciones:

A

Nomero Voltaje Acabados  Colorde  Optica
deLEDS  (120-277VCA) Luz

IL49 MAREN 20

Disponibles en diferentes opciones:

pooE % @

Nomero Voltaje Acabados  Colorde  Optica
de LEDS ~ (110-220VCA) Luz

Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor



IL42 KIUB 220 =y, ™)

Disponibles en diferentes opciones:

) b g ¥ @

Forma  Nomero Voltaje Acabados  Colorde  Optica
deLEDS  (110-277VCA) Luz

IL4203L001

IL4216L004 IL4202L004

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor informacién.



ACCESORIOS

FUENTES
FOOI

Entrada: 90-295VCA 2.0A 50/60Hz
Salida:24VCD 150W 6.3A
IP65

39mm

68mm

Entrada: 90-250VCA 0.19A
50/60Hz
Salida: 24VCD 30W 1.25A

P66

210mm

[ —
£;t23mm

33mm

D060

AMPLIFICADOR RGB
Amplificador RGB 5 hilos
12/24VCD IP65

153mm

198mm —_
@#39mm a{é’ ) 5% 93mm

oo

N
DO90-VE
TRANSMISOR DMX RF

Transmisor de sefial DMX RF
IP63 110-220VCA

TRANSMISOR RGB RF
Transmisor de sefial RGB-RF
110-220VCA IP65

153mm

198mm —
4 b
@39mm ol oow [

93mm

OPTO SPLITTER RGB DMX
Opto splitter DMX 110-220VCA
IP20

37.5mm

| [&®ooee
=

241.0mm |

109.5mm 3

| .

=7

D032

REPETIDOR RGB RF
Repartidor de sefial RGB RF
110-220VCA

IP65

198mm

153mm
| —
e [39mm “ﬁ o060 EE 93mm

D

CONTROLADOR
Controlador RGB con control
remoto 12/24VCD con escenas
de cambio de colory miltiple
combinacién de colores fijos
Controlado con Android/IOS
IP65

ESTACAS

EOO2

Estaca aluminio
155 cm, tornillo

3/16"

230
' 155mm

@ 24mm

350mm

EOO4

Estaca aluminio
35 cm, tornillo

3/16"

EOO7

Estaca aluminio
hexagonal

60 cm tornillo
3/16"

600mm

—

EOO8

Estaca termo
plastico 29 cm
Rosca M16

VISERAS
VOOI

Kit visera para IL14 Saturno.

()
V002

Kit visera para IL98 Quest

[ ]

327.5mm

305£1mm

160mm

106.5mm

EOOS

Estaca terme
plastico 29 cm
tornillo M5

290mm
H 800mm

EOO6

Estaca aluminio
hexagonal 80 cm
Tornillo M5

EOO9

Estaca aluminio
35 cm Rosca
MI16

350mm

|

VOO3

Kit de cortadores para IL98 Quest
149mm

222mm| 165mm
215mm
30m

V004

Visera para
Scope

305mm

324mm
307mm

V005

Bafle para
Scope




LOUVERS

No aplica para MRI16, GUIO y aditivos metdlicos

LO13

LOUVER HONEYCOMB
MRI6Y GUIO

@ 50mm

LO14

LOUVER HONEYCOMB
PAR20

@ 65.9mm

S —

LO15

LOUVER HONEYCOMB
PAR30
@97mm

LO16

LOUVER HONEYCOMB
PAR38

2124

ECHY A —

LO18

LOUVER HONEYCOMB
PAR38

@113.5mm

smﬁz

CANOPES 7

*+ %100 *

7'
KOOI
CANOPE SCOPE
299.5mm

18mm

KOO2

CANOPE SCOPE

]

18mm

g

1T1Tmm

KOO3

CANOPE SCOPE

2111.5mm

KOO4

Anillo adaptador para bote colado
10cmy 12 cm Vega 8 y Espectra

[0]]

284mm

Ve

2167mm

KOO5

Placa cuadrado con taquetes de
aluminio Eclipse

135mm

135mm| p O

KOO6

Tapa chalupa cuadrarda con
taquetes acero inox. Naos

82.5mm
31/4"

+ D+

82.5mm
31/4"

CONSOLAS RGB DMX
BOU7

&

Consola DMX 1024 canales, 2 universos
en stand alone y 3 universos en vivo

Consola DMX 512 canales, 1 universo
en stand alone y 2 universos en vivo

BOUS BOU9

puertos de disparo

Consola 256 canales con 8



GLOSARIO:

@TAPA: ) FORMA

01 Circular 32 PAR38 direccional canope 01 Circular

02 Circular grande 33 PAR38 bireccional canope / Circular para sobreponer
03 Cuadrada 34 PAR38 bireccional palmera 02 Circular para empotrar

05 Reja 1 salida

06 Reja 2 salidas
07 Reja 3 salidas
08 Reja 4 salidas

36 Cilindro 3" sobreponer
37 Cilindro 3" con canope
38 Cilindro 3" con placa

39 Cilindro 5" con canope

03 Cuadrada
07 2 salidas
12 Colgante
16 Rectangular

15 Aletas 40 Cilindro 5" con placa 35 Circular empotrar
16 Rectangular 41 Cilindro 5" sobreponer 36 Circular sobreponer
17 Centrado 41392 mm 50 Visera
18 Lateral 42 692 mm 51Para MR16, GUIO
19 Cabezal de aluminio 43 992 mm 52 Para PAR20
20 Poste de aluminio 441292 mm 53 Para PAR30O
25 PAR20 direccional canope 55 Visera 83100W
26 PAR20 bireccional canope 56 Reja | salida paso vehicular 84150 W
28 PAR20 bireccional canope 57 Reja 2 salidas paso vehicular 86 Recta
29 PAR30 direccional canope 66 Cilindro 3" palmera 87 Recta
30 PAR3O bireccional canope 67 Cilindro 5" palmera
31PAR30 direccional palmera 74 4W
78 8W
81 Rectangular tapa chalupa
ILONGITUD  WATTS
03 Cuadrada 1y 4 LEDs 18 18W 7070W
16 Rectangular 2 y 4 LEDs 27 27W 75 80W
41 339 mm /358 mm / 370 mm 36 36 W 8332W
42 640 mm / 660 mm / 670 mm 54 54W 84100W
43 941 mm /958 mm / 970 mm 56 55W 85150W
441260 mm /1270 mm /1271 mm 58 50W 90 84W
59 45W 91140W
60 60W
TECNOLOGIA DE LUZ @ NUMERO DE LEDS I VOLTAJE
D ARIN LLED 001 LED / LED CoB/ direccional 028 41LEDS | 15V
E GUIO 002 LEDS / LED CoB/ bidireccional 032 LEDS 2 12VCD
F Base E27 003 LEDS / LED CoB 036 LEDS 324VDC
H MRI16 004 LEDS 040 LEDS 4127VCA
1 PAR20 006 LEDS 042 CEAI6 | 790-260VCA
JPAR30 009 LEDS 048 LEDS 8110-220VCA
K PAR38 012 LEDS 056 42 LEDS | 9 115+5VCA
014 LEDS 063 LEDS 10 90-150 VCA
018 LEDS 064 LEDS 12 110-277VCA
’ z 021 CEA8 084 43 LEDS | 13 90-277VCA
 NUMERO DE LAMPARAS 024 LEDS 096 LEDS 1 90-277VCA
001 Lampara / Direccional 8%3 I[Egg 112 44 LEDS 8ITCI)O\1/OC|?ATR|AC
002 Lamparas / Bidireccional B

i ACABADOS </~ COLOR DE LUZ
A Natural C Anodizado + Blanco B Ambar E Blanco dinédmico
B Blanco D Anodizado + Satin B Rojo H Blanco dindmico DMX RF
E Satin J Anodizado + Titanio Verde K RGB DMX
F Titanio H Anodizado + Grafito Azul MRGB
G Grafito O Anodizado + Negro B Luz de luna azul N RGB RF
| Acero inoxidable U Anodizado + Bronce B Luz de luna verde W RBGW DMX
L Bronce W Anodizado +Verde XRGB DMXRF
N Negro 2700K Y RGBW DMX RF
P Termoplastico 3000K
Q Termopolimero 4000K
T Bronce mate @5000K
VVerde 5700 K
P %
@ OPTICA ¢~ REFLECTOR
C Concentrado 11° P Curva tipoV A Asimétrico
D Difusa S Sin 6ptica K Reflector 24°
E Eliptica 14x34° T Curva tipo IM / Curva tipo Il L Reflector 40°
H Asimétrica V Optica de salida R Reflector
1 Con difusor perpendicular U Reflector 60°
M Media 30°

NOTA: Las caracteristicas aplican segin el modelo/familia
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